
Omschrijving

I compact en lichtgewicht | hoge boorsnelheid | hoge
boorsnelheid, hoge slagkracht | koolborstelloze motor | RFC
functie | ergonomische soft grip | 3 standen, boorhamer, boren
en hakken | accu indicator | led verlichting | standaard 2
MULTI VOLT accu's | oplaadtijd 32 min.

Standaard accessoires

2 accu's , 1 oplader, 1 zijhandgreep, 1 diepteaanslag, 1 HSC
IV koffer

PRODUCTFICHE

DH36DPAWRZ
Accu boorhamer - 36 V / 2 x 2.5 Ah / 3 J (EPTA 05) -
HSC IV koffer

Technische gegevens

Artikelnummer DH36DPAWRZ

Capaciteit hout (mm) 32

Capaciteit staal (mm) 13

Capaciteit beton (mm) 28

Slagenergie (Joule) 3

Toerental onbelast
(min.)

0 - 1.100

Aantal slagen
onbelast (min.)

0 - 4.300

Gereedschapsopname SDS+

Batterij capaciteit (Ah) 2,5 - 5,0

Batterij voltage (V) 18 - 36

Batterij samenstelling Li-ion

Batterij oplaadtijd
(min.)

32

Batterij (type) BSL36A18

Oplader (type) UC18YSL3, 220 V, 50/60 Hz

Motor zonder
koolborstels

Barcode: 4966376307883
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