
18V Accu
slagschroevendraaier 

WH18DE

Compact.
Lichtgewicht.
Krachtig.
Ontdek onze nieuwe 18V
accu slagschroevendraaier
WH18DE.

Compact en lichtgewicht

Gevoelige schakelaar, optimale controle

Krachtig aandraaimoment: 175 Nm



Als je de WH18DE vasthoudt valt meteen 
het ontwerp van de compacte behuizing op. 
Vergeleken met andere vergelijkbare modellen 
is deze slagschroevendraaier aanzienlijk kleiner, 
waardoor gemakkelijker in kleinere ruimtes  
of hoeken gewerkt kan worden.

Vergelijking van compactheid.
8 mm korter dan zijn voorganger.

De meest compacte  
in zijn klasse.

Maximaal presteren, 
snel en gemakkelijk.
Wij introduceren onze nieuwe 18V accu slag-
schroevendraaier. De WH18DE is uitgerust met  
onze zeer efficiënte koolborstelloze motor voor  
een hoog vermogen, minder slijtage en onderhoud 
en een lange levensduur. De machine is uiterst 
compact en licht, en met het hoge aandraai-
moment kun je gemakkelijk metrische schroeven  
tot maat M16 aan- en losdraaien. Dankzij de 
gevoelige schakelaar heb je volledige  
controle over je prestaties.
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WH18DEW2Z
Accu slagschroevendraaier

Standaard toebehoren1

Exclusief accu’s en lader. In stapelbare koffer HSC II

Andere uitvoeringen
WH18DEW4Z: �	�Exclusief accu's en lader. In kartonnen doos

Specificaties	
Voltage		  18V
Capaciteit	 Kleine schroef	 4 - 8 mm
	 Standaard bout	 M5 - M16
	 Harde bout	 M5 - M12
Max. aandraaimoment		  175 Nm
Toerental onbelast		  0 - 3.100 /min.
Aantal slagen		  0 - 3.400 /min.
Geluidsniveau		  73,7 dB
Gereedschapsopname		  1/4" zeskant
Lengte		  120 mm
Gewicht1 		  0,9 kg

1 Standaard accessoires verschillen per land of regio.
2 Gewicht volgens de EPTA-2004 procedure.



Hoog  
aandraai- 
moment.

De WH18DE is uitgerust
met onze Brushless Motor 
technologie. Ervaar meer 
vermogen, minder
slijtage en onderhoud en
een lange levensduur.

Koolborstelloze 
motor.

De geoptimaliseerde
schakelaar is zeer gevoelig,
waardoor je meer controle 
hebt. Je kunt nu kleine en fijne
schroeven nauwkeuriger
vast- en losdraaien.

Verbeterde 
schakelaar.

Deze nieuwe 
slagschroevendraaier 
is uitgerust met een  
handige LED-lamp voor 
goede verlichting van  
het werkoppervlak.

Geïntegreerd 
LED licht.

Bereid je machine uit met bijpassende  
en kwalitatieve Proline accessoires. 
Bijvoorbeeld onze 38 mm krachtbitset, 
bestaande uit acht verschillende bits in  
diverse maten. Allemaal geschikt voor  
een breed scala aan toepassingen.

Uitbreiden  
met accessoires.

Dit model heeft een maximaal 
aandraaimoment van 175 Nm. 
Verschillende schroeven en
bouten worden tot M16 zeer  
snel en gemakkelijk aangedraaid.

Krachtbitset, L 38 mm 751190 
1x PH1,
2x PH2, PH3
1x PZ1,
2x PZ2, PZ3
2x T15, T20, T25, T30, T40
1x Magnetische bithouder  
met snelwisselsysteem



Wij ontwikkelen innovatieve technologieën in Japan sinds 1948.
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